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BOLLETTINO DEL CLUB UTENTI MICRO DESIGN 
MAGGIO - GIUGNO 1986 

Via Rosian , 1 - 16156 GENOVA. Tel. 010-687098 - CBBS 010-688783 


IN QUESTO NUMEROs 

ASSEMBLATE DA SOLI IL VOSTRO COMPATIBILE IBM 
CON LE SCHEDE FORNITE DALLA MICRO DESIGN 


WINCHESTER DA 11 MBYTE CON DOPPIA DENSITÀ r PER Z-80„ 

M0D-1 Gl ESPANSIONE PER MODEMs CHIAMATA E RISPOSTA AUTOMATICA. 

U N r U TIL E M 0 DIFIC A P E R M 0 D - 0 01 „ 

USO DELLA SCHEDA GRAFICA CVP-002 PER Z-80. 

PER IBM E COMPATIBILI:: 

FR AMEW0R l< :: UN UTILISSIM0 P ACl< AGE INTEGR AT0 . 

S M A R -e W 0 R K : LJ N DIS E G NATO R E P E R CIR C UITI S T A M P A TI 

FI..Y SIMULATOR s UN ENTUSIASMANTE PROGRAMMA DI SIMULAZIONE DI VOLO. 
PROGRAMMATORE DI EPROM PER IBM E COMPATIBILI. 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 


UNA SPETTACOLOSA OFFERTA DI IBM COMPATIBILI ASSEMBLATI E IN KIT. 


XXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

I 

\ 

GRAZIE AL GRANDISSIMO SUCCESSO CHE HANNO I COMPATIBILI IBM- 
XT IN TUTTO IL MONDO E GRAZIE ANCHE AL DIMINUITO VALORE DEL 
DOLLARO RISPETTO ALLA LIRA SIAMO RIUSCITI AD OTTENERE UN PREZZO 
ECCEZIONALE PER IL MICRO DESIGN-XT. SIAMO LIETI QUINDI DI 
PRESENTARVI IL NOSTRO COMPATIBILE IBM COMPLETO DI DUE DRIVE DA 
5.25". CONTROLLER FLOPPY. INTERFACCIA GRAFICA A COLORI. 
INTERFACCIA STAMPANTE, TASTIERA, 256 «BYTE DI RAM, ALIMENTATORE 
SUITCHING DA 135 W, ALL y INCREDIBILE PREZZO DI LIRE: 

1.790.000 


IL WINCHESTER 
OFFERTA A LIRE s 


DA 20 MBYTE COMPLETO DI CONTROLLER 

1.490.000 


VIENE 


INVECE 


PER RISPARMIARE ANCORA POTETE ASSEMBLARVI IL COMPUTER PARTENDO DA 
SCHEDE GIÀ' MONTATE E COLLAUDATE. NELLA PAGINA SUCCESSIVA 

UI... T E R 10 R I IN F 0 R M A Z10 NI. 
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ASSEMBLATE IL VOSTRO IBM-COMPATIBILE CON LE SCHEDE MICRO-XT 
***************************************************************** 


avut o imo 1t i ss i iMts r i eh i est e d i scat o 1 e 


di montaggio 
già' spiegato nei 
pressi dei computer 


Abbiamo 

per computer IBM—compatibili, come abbiamo 
n u m e r i p r e e e d e n t i d e 1 b o 1 1 e 11: i n o , p u r t r o p p o i p r e z z i d e i 
d i proven i enza or i ent: a 1 e G i appone, 1 a i wan et: c » sono ne1.1 amen . e 

piu” convenienti e la produzione di tali kit si rivelar in ultima 
a natisi, piu' c o s t o s a r i s p e t: t o all' a c q u i s t o d e 1 p r o d o 11: o f ini t o.. 

A b b i a m o p e r o ' p e n-s a t o c h e 1 a m aggi o r p a r t: e d e i n o s t r i s o (.. i 
s o n o d e g 1 i a p p a s s i o n a t i c o s t r u 11 o r i e n o n trov a ri o e c c e s s i v a 

s o d d i s f a z i o n e n e 11 ' a c q u i s t a r e u n c o m p u t e r g i a ' a s s e m b 1 a t o i n 

t; ut t i i suo i p ar t i c o 1 ar i , an c h e se est et i c amen t e e f un z i ori a 1 men t e 

mol t o vai i do.. .. . . . 

Come esemp i o s i gn i +’ i c&fc i vo bast i c i t are un nostr o soc i o 

R o m a a c u i a b b i a m o s p e d i t o u 11 a C P l J - 0 0 I m o il tata e c o 1 1 a u d a t a 
p e r c h e ' a v e v a u n a c e r t a urg e ri z a e , al ni o ni e ri t o, e r a vani o s p r ovvi s t i 
di kit. Questo nostro socio 1' ha rispedita indietro spiegandoci 
h e a v e v a s i u n a c e r t a u r g e ri z a, ni a n o n tale d a t o gl i e r g 1 i 1 a 

s o d d i s f a z i o n e d i e f f e 11 u a r e il ni o n t a g g i o e il c o 1 1 a u d o dell a 

scheda, , , 

Nel caso dell' IBM compatibile abbiamo trovato una soluzione 

i n t e r ni e d i a :: 1 ' l i o b b i s t a p u o ' a c q u i s t a r e d a n o i , a d u n p r e z z o 
estremamente conveniente, le schede base per assemblare^ il 
comput er , i ri ques 1: o niodo , s f r u11 ando mat er i a 1 e che ha già a 
disposizione, realizza un ulteriore risparmio sul prezzo del 
computer completo. Infatti può' utilizzare 1' alimentatore, . 
f i o p p y d a 5.2 5 " , i 1 ni o n i t o r , i c h i p d i in e ni o r i a , il c o ri t e ni 1 1 o i e 
e 1' e v e nt u a1 e t a s tie r a IB M che p o s sie d e e re a1 izzar e u n p e v f otto 
IBM compatibi l e, 


Per iniziare 


b a s t a u ri a c o ri f i g u r azione in i ri i ni a c: o ni p o sta da: 


I > 

2 ) 

3) 


P i a s t r a b a s e C PIJ 8 (J 3 3 , 

I ri t: e r f a c c i a g r a f i c a c o l o r e 
T a s t i e r a IB M c o ni p a t i b ile. 


L. 305.000 \ 

L, -189.000 

L. 189.000 / 


:> 683.000 


Aggiungendo semplicemente 9 chip di ram 


41256 , u ri a 1 i ni e ri t a t o r e 


s;i ha a disposizione un 
e e sì p e r i e ri z e i ri B A S1C 


s i st e ni a 
cori un 


u n ni o n i t o r ( a ri c l i e m o ri o c r o ni a t i c o ) 
minimo cori 256 l< di RAM per Par 
c o ni p u t e r IB M c o ni p a t: ibi 1 e - 

Pensiamo che 1' offerta sia estremamente allettante pertanto 
vi elenchiamo le schede disponibili che possono essere ordinate 
sep ar at amen t e . fa 1 i se li ed e, ovv i amen t e, son o le st esse mon t al e 
n e 1 c o m p u ter ve ri d u t o c o ni p 1 e t o i n o g n i s u a p a r t: e e g o d ono d e 
g a r a ri z i a e d eli' assist e ri z a MIC R 0 d e s i g ri. 


Scheda base CPU 8088 priva di RAM 
9 chip 41256 per scheda base (256 K) 

Chip per espansione memoria (384 K) 

Interfaccia video—grafica colore 
Idem ma con interfaccia stampante 

Interfaccia video-grafica monocromatica + int. stamp. 
Controller per 4 floppy da 5.25 
Interfaccia per stampante 
Interfaccia seriale RS-232 

I/O Plus: 1+1 seriali, stampante, game, orologio 
Tastiera IBM compatibile 
Programmatore di EPROM 2716—27128 


L. 305 
L. 60 
L. 150 
L. 189 
L. 215 
L. 215 
L. 103 
L. 83 
L. 96 
L. 206 
L. 189 
L. 280 
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NUOVO CP/M 2.25B PER WINCHESTER E DOPPIA DENSITÀ' 
***************************************************************** 

P rose guen d o n e 1 1 a n ost r a op er a d i a g g i orn amen t o de 1 s i st ema 
MIC R 0 ti e s i g n ab b i a ivi o r e a 1 i z z a t o u n a n u o v a v e r s i o ri e del s i s t e m a 
operativo per WINCHESTER che consente di utilizzare, 
c o n t e ni p o r a n e a m e n t e a 11' h a r d d i s l< , i f 1 o p p y i n d o p p i a d e n s i t a ' - 

Si sentiva 1 ' esigenza di questa nuova versione in quanto il 
Winchester che utilizziamo sul nostro mi ero ha una capacita 1 ’ di 
il Megabyte formattati (suddivisa in due tir iva da 5. ti Mbyte) 
e risulta chiaro che le procedure di back—up eseguite sui floppy 
in si n gol a r i eli i ed ori o 1 ' uso d i mal t i ss i ni i d i sch i .. Ini atti 
s u p p o n e n d o d i d o v e r c o p i a r e a ri c l i e s o 11 a ri t o 2 « 4 M b y t e occorron o 
ben 32 floppy da 5.25" 40 tracce oppure 'IT floppy da 8". Usando i 
f 1 o p p y i ri d o p p i a d e n s i t a ' , o 11 r e all” a u m e ri t o d i c a p a c i t a ' , si 
può ' sfruttare il fatto che i dischi a doppia testina sono visti 
come- un unico drive e quindi si arriva ad effettuare il back-up 
di 2.4 Mbyte con soli 7 dischi da 5.25"’40 tracce oppure con 3 
dischi da 90 tracce o, ancora, con 2 soli dischi da 8". 

I ri p r a t i c a e ' p o s s i b i 1 e c: o p i a r e c o ni p 1 e 1: a in e n te tutto il 

Winchester su 9 dischi da 8" in doppia mentre i ri singola ne 

o c c o r r e r e b b e r o 6 0 „ 

A b b i a m o in a n t e ri u t o , s u q u e s t o ri u o v o s i s t e in a o p e r a t i v o, la 
c a p a c ita”, u ri i e a s u 1 in e r c a t o, d i r i c o n o s c e r e a u t o ni a t i c a m e n t: e il 
t ipo de1 disco f1oppy» Si puo' pertanto ut i1izzare qua1siasi 
d i s c o s 8 ", 5.2 5 " , 3.5 " , s i ri g o 1 a o d o p p i a f a c c i a, sin g o 1 a o d o p p i a 
d e ri s i t a y e il si s t e in a p r o v v e d e r a ' a u t o in a t i e a ni e ri t e a d e t e r in i n a r ri e 
1 a c a p a e i t a r e i p a r a in e t r i n e c e s s a r i alla 1 e 11: u r a.. P e r f a r q u e s t (3 
abbiamo assegnato i drive A s B: Cs Ds ai floppy, in modo da 
in a ri t e ri e r e p e r f e 11 a c o m p a t ibi! i t a r con il C P / M 2.2 5 D, e abbia ni o 

a s s e g ri a t o i d r i v e E n e F s a l w i ri c h e s t e r . 

Anche nel caso dell” hard disk abbiamo mantenuto la 
compatibi!ita” con il vecchio CP/M 2.25A in modo tale che chi ha 
i 1 d iscci pie ri o d i p r o g r a in in i p ossa 1 e g g e r 1 i 1: r a ri q u i 11 a ni e n t e s e ri z a' 
pr ob 1 e in i 

II b o o t s t r a p v ieri e e f f e 11: u a t o dal w i ri c h e s 1: e r , tramite il 
comando A del monitor, anche se il disco e' visto come drive E5 e 
Fii„ E” sempre possibile partire con il comando B e bootstrappare 
da floppy e, in questo caso, tutto funziona come in precedenza 
c o in e s e i l w i ri c l i e s t e r ri o ri f o s s e c o 11 e g a t o. 

Questi programmi ci hanno impegnato per diverso tempo hi 
q i.i a n t o , c o ni e a 1 s o 1 i t o , a b b i a ni o p r ivi! e g iato la c o in p a t i b i 1 i t a ' . 
I n q u e s t o c a s o a v e v a ni o d u e v i ri c o 1 i s d a u n a p a r te il s i s t e in a 
oper at i vo CP/M 2 .. 25D ( per f 1 oppy i ri dopp i a dens ita') e, dall' 
altra il sistema operativo CP/M 2.25A (per Winchester e floppy in 
s i n q o 1 a ) .. R e a 1 i z z a r e u n s i s t e ni a c l i e f o s s e e o in p a t i b i 1 e c o ri 
e n t r a ni b i n o n , e ' s t a t a u n ' i ni p r e s a facile ri e ' di b r e v e d u rata m a 
non abbiamo presentato il prodotto finche' non abbiamo avuto il 
s u c c e s s o p i u ' c o in p 1 e t o . 

Vi ricordiamo che per poter utilizzare il nuovo CP/M 2.25B 
o e c o i'- r e p o s s e d e r e i 1 c o n t r o 11 e r p e r f 1 o p p y i n d o p p i a densità' 
CF0-002 oppure i 1 corit: roIler i n s i ngo 1 a CFD-001 o LX-390 con la 
scheda aggiuntiva C F D 01 '<.. Per quanto riguarda la scheda video 
possono essere utilizzati tutti i tipi: 32;<I6, CVP-00Ì , CVP-002, 














LX-529» Vanno bene anche i diversi t ipi di CPUn I...X383 o CPU—001 
sia a 1.92 che 4.00 MHz », basta che siano presenti 56 Kbyte di 
memoria RAM» 

Non e' necessario sostituire le EPROM presenti sul sistema 
in quanto quell e •(•' orn i t e a s uo ■ t e m p o per la doppia d e n s i t a' sono 
perfettamente compatibili con il Winchester. 

****************************************************************** 

Chi possiede già' il Winchester e la doppia densità' può' 
ordinare il programma, completo di manualetto, al prezzo di lire: 

150.000 + IVA 

****************************************************************** 


a:*********»*»*»******»**»***************************************** 
Ricordiamo che il sottosistema completo di: 

1) schedina WIN-101 da inserire su CPU-001 o SMF-001 

2) Winchester da 11 MByte, controller SCSI, alimentatore, 
contenitore, cavi di alimentazione e di segnali 

3) sistema operativo CP/M 2.25B 

può' essere ordinato al prezzo di 1 ire..........2.490.000 + IVA. 

******************************************************************* 

******************************************************************* 

PRECISAZIONI SUL CFD-002 

******************************************************************* 

Abb i amo avut o r i eh i est e d i prec i saz i on i su 11 a compatì ibi 1 i t 
d e 1 C: F D -002 c o n 1 e v e c e h i e vide o . R i s p o n d i a m o c h e n o n c ' e ' 
nessun prob1 ema ad adoperare qua1siasi tipo di eontro1 ler videos 
d alle vec c h i ss i me L X-389 e L.X-529 all a n os t r a linea C VP -001 e 
CVP-002» Anzi sulla EPR0M 2764, presente sul CFD-002, sono già' 
present i tutte le gesti ioni necessarie per LX—389 e LX—529. 
Pertanto non e' piu' necessario ut: il i zzare altre schede t ipo LPD— 

0 14, o M R E -002 c o ri t: e n e n t i i d r i v e r vi d e o. 

Precisiamo inoltre che la taratura della scheda si effettua 
in modo semplicissimo con un semplice cacciavite, infatti, come 
nelle schede della serie CFD-Olx, sono presentii - 4 led che 
i ndicano, con un numer o b i nar i o, i 1 punt o esat: t: o d i t: ar at ur a. 

ATTENZIONE a coloro che acquistano i mini-kit, cioè' il circuito 
stampato e gli integrati di difficile reperibi1ita', prestino 
m o 11: a a 11 e n z i o n e a n o n s o s t i t: u i r e gli i n t e grati i n dicati nell o 
schema e nel manuale con altri ritenuti, a torto, equivalenti. 

Ad esempio la famiglia 74HCTxx IN MOLTI CASI NON PUÒ' ESSERE 
SOSTITUITA dalla famiglia 74LSxx, il 74HCU04 non e' sostituibile 
ne' dal 74L804 ne' dal 74HC04 ne' dal 74HCT04, le famiglie 
74HCxx, 74PICTxx, 74L8xx, 74Fxx, 748xx, 7 4 Lxx sono concep i te per 
diverse applicazioni e presentano quindi caratteristiche diverse. 
Normalmente, sui nostri progetti, utilizziamo la famiglia 74L8xx, 
quando indichiamo un' altra sigla e' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO 
utilizzare quel tipo di integrato» 
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LE FUNZIONI AUTO-DIAL E AUTO-ANSWER PER IL NOSTRO MODEM 

IL MODULO M0D-101 

************************************************************** 

Ne 1 b o 1 1 tt i n o d è 1 Magg i o/G i u qno 1985 an n unc i avamo l'uscita 
del modem in scatola di montaggio MOD-OOI, e l'att i vagone del 
CBBSt la prima banca dati per hobbisti disponibile in Italia» oi 
t r a 11 a v a, p e r n o i , di u n e s p e r i m e n t o i n q u a n t o n o n p o t e v a ni o , 
allora, prevedere i risultati di un' operazione mai tentata prima 
n e 1 n o s t r o p a e s e » 0 g g i , d op o u n a n iì o d a qu e 11 a d a t a, p o ss na ni o 

f ina 1 m e n t e t i r a r e 1 e s o m m e e d i c lì i a r a r c i s o d d i s f a 11 i dell e s 1 1. o 

positivo della nostra iniziativa: il MOD-OOI ha raggiunto un 

n o t e v o le 1 i v e 11 o d i d i f f u s i o rie, a n c lì e p r e s s o u t e n ti di c o m p u t e i 
diversi dal MICRO ZOO? i1 CBBS <"Cibibbo" per gli amici > e' stato 
p j u ' v o 11 e c i t a t o d a p r est i g i o s e r i v i s t e s p e c: i a 1 i z z a t e 1 1 a 1 i a n e ^ e 
straniere, come un ottimo esempio di banca dati libera , 
d i s t i n t a d a 11 e n u m e r o s e alt r e c lì e s o n o n a t e a cl i m i t a z i o n e » ^ 

p u r t r o p p o, iì o n p o s s i a m a a d a g i a r c i s u g li al 1 o r i , d a t o c I ì e n e i 
nost ro se11 ore i 1 m i g 1 i or prodo11 o d i vent a r ap i clamente ' obsolet. o 
s e n o n è ' a g g i o r n a t o i n c o n t i n « a z i o n e c o ri n u o v i e d u t i 1 i 

«i t r urne n t i , a d a iti a d a u m e n t a r n e 1 e p r e s t a z i o n i . P e r quest, o 

motivo, nel progetto originale del MOD-OOI avevamo previsto a 
p o s s i lì il ita' d i a g g i u n g e r e s c h e d i n e di e s p a n s i o n e , c o 11 e g a t e 
& 11 r a v e r s o u i ì c: o n n e t: t: o r & & t: u cl i va t o va 1 i o s c o p o - f. 1 m ° d a * o n 0 u . y 
descritto in questo articolo, rappresenta, appunto, il primo di 
t al i d i epos i t: ivi n con esso i 1 modem ac qu i s i se e le capai: ita d i 
" a u t o a n s w e r " e d " a u t o d i a 1 " , c o m u n i s o Ita n t o n e g li ->t r u m e n t i 
pr ofe s sion a1i di c1 a s s e piu' e1 e v a ta e di costo decis a me n t e 
superiore « 

Cosa sono le funzioni "AUTO ANSUER" e "AUTO DIAL . 

F i n o a d o g g i a b b i a m o u s a t o i 1 m o d e m i n f u n z i o n a m e n t o 
"manuale"!: per effettuare un collegamento fra computer remoti, 

uno dei due utenti ad un capo della linea telefonica doveva 
sollevare la cornetta del suo apperecchio, attendere il segnale 
d i 1 i b e r o d a 11 a c e n t r a 1 e , c o ni p o r r e i 1 n u ni e r o d e s i d e r a t o e d 
aspettare ancora, prima di attivare il proprio modem, a 
r i s p o s t a d e 1 s e c o n d o u t e n t e » Q u e s t ' u 11 i m o d o v e v a s e ri tire 1 a 

s quiI1o de1 te1 ef on o, a1za r e 1 a cornetta e, d opo a v er s t abi1 11° 

1 a n a t u r a cl e 11 a c l i i a in a t a, c o 11 e g a r e a s u a volta i 1 m o d e m a 1 - 
I i n e a » S o 11 a ri t o d o p o q u e s t a se q u e n za di o p e r a z i o n i p o t e v a 
i n i z i a r e i 1 c o 11 o q u i o v e r o e p r o p r i o f r a i c a 1 c o 1 a t o r i . b r a z i e a 1 
M o I ) - 10 I e ' p o s s ibi! e a u t o in a t i z z a r e 1 ' i n t e r o p r o c e d i in e n t o. 
c i rcu i t i del 1 a sched i na, i nf at t i , permet t ono d i s i niul are 

e s a 11 a in e n t e i 1 f u n z i o n a in e n t o d i u n n o r m a 1 e a p p a r e c c. i i o 

telefonico, sia per quanto riguarda la fase di chiamata, con la 
f o r m a z i o n e d e 1 n u in e r o (in i n g 1 e s e r. t o cl i a 1 ) e la cl i s t i n z i o ri e 
s e q n a 1 i cl i 1 i b e r o / o c c u p at o, si a p e r 1 a r i s p o s t a ( t o a n s w e r ) , 
la" rilevazione dello •"squillo" e il conseguente collegamento 
linea del modem» Il tutto, naturalmente, sotto il controllo 
computer» 

- 10 * I , in altri termini, trasforma il modem in un 
t e 1 e f o n i c: o c o m p 1 e t o i n g r a cl o cl i s v o 1 g e r e f u n z i o n i 

s o f i s t i c a t e , q r a z i e a 11 a p o t e n z a cl i eia b o razione d e 1 

P r i ffl a cl i cl e s c rivere q u a 1 i p o t r e b b e r o e ssere q u est e 
p a r t: i c o 1 a r i , e ' n e c e s s a r i o a ri a 1 i z z are, al m e no a 
r a I c iì n i cl e 11 agli d e 1 s u o f u n z i o ri a m e n t o » 


de i 
con 

i lì 
del 


Il MOD- 

apparee:eli i a 
est r e manine t e 
ca1 colat ore » 
ap p 1 i c: az i ori i 
grandi linee ; 



Generazione del numero telefonico. 


Come e 1 ' noto, il doppino telefonica costituisce un circuito 
elettrico sottoposto ad una tensione continua di qualche decina 
d i v o 11 s , a p p 1 i c a t a d i r e 11 a m e n t e d a 1 1 a c e n t: r a 1 e F i n t a n t o c he il 
circuito e' aperto, cioè' la cornetta del telefono e r abbassata, 
non pa ssa a 1cun a corr en t e, condizio ne inte r p r e ta bi1 e come line a 
" 1 i b e r a " N o n a p p e n a s i a 1 z a 1 a c o r n e 11 a,‘ il ci r c u i t o v i e n e 
e h i u s o e 1 a c o r r e n t e c l i e n e r i s u 11 a, rii e vaia d alla c e n t r a 1 e , 
p r o v o c a 1 r o c c u p a z i o n e d e 11 a 1 i n e a s t e s s a . Q u e s t o s e m p 1 i c e 
meccanismo viene imitato dal MOD-ID'I con un relay che apre o 
c h i u d e i 1 c i r c u i t o s o p r a u n c: a r i c o c o s t i t u i t o d a 1 t r a s f o r m a t o r e 
d i a c: c o p p i a m e n t o d e 1 m o d e m s t e s s o „ U n a v o 11 a o c c u p a t a 1 a li n e a , 
i 1 n u m e r o v i e n e f o r m a t o i n t e r r o m p e n d o a n c o r a i 1 c i r c u i t o c o n u n a 
s e q u e n z a d ' i m p u 1 s i d i d u r a t a e f r e q u e n z a b e n d e t e r m i n a t e. 3! 1 

numero "1" e' trasmesso come un singolo impulso, il "2" come una 
coppia d'impulsi consecutivi e cosi' via fino allo "0", 
costituito da un treno di IO impulsi ravvicinati- Nel MOD-'IO'I lo 
stesso relay che chiude il circuito della linea, controllato via 
s o f t w a r e c o n u n a s e m p 1 i c e r o u t i n e, e ' a d a 11 o a n c h e a 11 a 
g e ne r a zion e d e11 e se que nze d'imp u1si e eo s tit uisce, p e rcio', u n 
s e m p 1 i c e m e z z o p e r f o r m a r e c| u a 1 s i a s i n u m e r o t e 1 e f o n i c o „ 

Rivelazione dei segnali di "libero" od "occupato". 

Immediatamente dopo la selezione e' necessario "sentire" il 
t on o r i n v i at o d a 11 a c en t r a 1 e a 11 o sc op o d i st: ab i 1 i r e se 1 ' u t: en t: e 
c li i a m a t o e ' ! i b e r o o d o c c u p a t o s q u e s t a f u n z i o n e, n o r m a 1 m e n t e 
ìì; v o 11: a d a 11 ' o r e c c: h i o u m a n o, e ' le g g e r m e n te pi u ' c o m p 1 e s s a d a 
i ni i t a r e - F o r t u n a t a ni e n t e i l s e g n a I e d e 11 a c e n t r ale, m a 1 g r a d o u n a 
fori: e d i si: ors i one arinoli i ca ed un est rema var i ab i 1 i t: a ' i n 
a ni p i e zza, li a u ri a f r e q u e n z a p i u 11 o s t o p r e c i s a (ci r c a 5 0 0 li z ) « Il 
H0D--10I, perciò', con un amplificatore-limitatore ed un filtro 
a 11 i v o p a s s a b a n d a, p u o ' d i s c r i m i n a r e t a 1 e t: o n o d a t u 11 i g 1 i 
a 11 1 " i r u m o r i p r e s e n t: i s u 1 la li n e a, f o r n e n d o a 1 c o m p u t e r 
un ' indicazione p r ecisa riguar do a11 a presenza de1 seg 11 ale» 11 
software, perciò', e' in grado di distinguere, in base alla 
durata e alla separazione dei toni rilevati. Io stato del numero 
chiamato!! una serie di segnali brevi, separati da un piccolo 
i n t e r v a 11 o, c a r a 11: e r i z z a n o 1 a 1 in e a " o c c u p a t a" ; s e g n a li pi u ' 
lunghi, ripetuti ogni 2 o 3'secondi, invece, sono tipici dello 
st at o d i " 1 i bero" - 11 coinput er puo r f ac i I ment: e dec i dere se 

a 11 e n d e r e u n a r i s p o s t a o s e i n t e r r o in p e r e 1 a s e q u e n z a d i e l i i a m a t a 
per riprovare, eventualmente, in un secondo tempo» L'assenza del 
tono della centrale per un tempo superiore ai 5 secondi indica 
c l i e I ' u t e n t e c l i i ama t o l i a f i n a 1 in e n t e r i s p osto» 

Inserzione di «tesaggi vocali in linea. 

D o p o a v e r s t a b 1 i t o i 1 e o 11 e g a m e ri t o f r a i d u e u t e n t i , 

I ' e 1 ab or at or e h a d ue a 11 er n at i ve s se 1 ' i n t er 1 oc: ut or e all'alt r o 
capo della linea e', a sua volta, una stazione automatica in 
g i'- a d o d i r i s p o n d e r e a u t o n o in a in e n t e ( b a n c a d a ti), p u o ' a t: t i v a r e 1 a 
p o r t a n t e d e 1 m o d e m e d i n i z i a r e i m m e d i a t a ni e n t e 1 o s c a m b i o d a ti co n 
i 1 c o in p u t e i'- i'- e m o t o » S e, i n v e c e > c l i i r i s p o ri d e e ' u ri e s sere u in ano, 
si presenta la necessita' di avvertire che, a chiamare, e' una 
ni a e c li i ri a „ A q u e s t o s c o p o, il il 0 D •- 10 'I p r e v e d e u ri a f u ri z i o ri e a ri c: o r a 
non presente su alcun modem commerciale anche di classe elevata. 1 : 
e' possibile trasmettere in linea un segnale audio qualsiasi, 
prima di attivare la portante del modem, attraverso un'apposita 
p r e s a p r e v i s t: a s u 11 a s c h e d i ri a - T a 1 e s e g n a 1 e p u o ' e s s e r e, p e r 
e s e in p i o, 1 ' u s c i t a d i u ri c o m u ri e r e g i s t r a t or e a cassette, o p p u r e , 

1 a v o c e e 1 e t: t r o ri i c a g e n e r a t a d a 11 a s i ri t: e s i v o c a 1 e 81V •••• 10 'I , 








controllata dal computer stessa. In questo modo il computer di 
Tizio» eh i amando Caio» può' annunciarsi con una frase ilei tipo 

" c i a o C a i o » p a r 1 a il c o m p u t e r d i T i z i o . Collega il t u o m ode m 

p e r c h e' d e v o t r a s f e r i r t i d e i dati .... " » T a 1 e m e s s a g g i o p o t: r e b b e 

e s s e r e r i |:) e t u t o p i u ' v o 11 e f i n o a q u a n d o C a i o n o n r i e s c e » a ^ s u a 

volta» ad attivare il personal ed il modem, stabilendo cosi' il 
e o n t a 11 o f r a i d u e e 1 a b o r a t o r i » 


Rilevazione dello "squillo"' del teiefono. 


r i n o 
101 in fas 
reiativamen 
capace di 
e' suf i'i ceri 
iso vr apposi: a 
t: a 1 e t e n s i 
de 11'appare 
di un diodo 
separazione 
computer » 
rispendere 
precedenza, 
audio in 
t ras;met t ere 


a questo punto abbiamo descritto le funzioni del M01.>•— 
e d i c h i a m a t a.. i... a r i s p o s t a a u t: o m a t: i c a e ' u n p r o b 1 e m a 

t o? semp 1 i c e » i n quan t o r i c h i ed e sol t an t; o un c i r cu i t o 
s e n t ire 1o "squilio" d e 1 tei e f on o. A q ues to pr op osito 
te rilevare una tensione alternata di bassa frequenza 
a q ue11 a co n tin u a nor ma1ment e p r esent e sulla 1in ea s 
one e r , appunto» quella che eccita i1 campanello 
echio telefonico. Nel MOD—'IO'I viene rivelata per mezzo 
r a d cl r i z z a t o r e e d i u ri o p t o i s o 1 a t o r e c h e g a r a n t i s c e 1 a 
galvanica fra la linea ed i circuiti del modem. Il 
avvertito della presenza di uno squillo, può 1 
automa!: i cameni: e chiudendo lo stesso relay d esc. r itto in 


»t o caso e' poss i b i 1 e 


Anche in questo 
linea, prima di attivare la portante del 
u ri e v e n t u a 1 e m e s s a g g i o v o c ale. 

Applicazioni del M0D-101 


inserire un se 
modem, 


per 


11 M () D - - i 0 I a u m e n t a n o t e v o 1 ni e n t e 1 e p a s s i b i l ita" d ' i m p i e g o 
d e 1 ri o s t r o in o cl e m.. C ci ni e si e ' vi s t o d a 11 a d e s c: r i z i o n e p r e c e d e 11 1 e , 

1 e s u e c a p a c i t a' e d i l s u o f u n z i o ri a ni e n t o s e ni p 1 i c e e d e 1 a s t i c o » 

r e> ri cl o ri o p o s s i b i 1 i u ri ri u in e r o cl i a p p i i c a z i o n i 1 i ni i t: a t o s o 1 o d a 1 1 a 

f a n t a s i a , I...' u s o p i u " o v v i o, p e r e s e m pio, c a n s i s t e 

n e 11 r i mp 1 e meri t az i ori e eli una banca dati privata sul tipo ce 
n o s t r o C B B S.. I n q u e s t o c a s o s i u t i l izza, p r i ri c i p a 1 ni e ri te, 1 a 
f u ri z i o ri e d i " A LJ T 0 •••• A N 8 W E R " in q u a ri t o i 1 c: o m p u t e r r\ o r m a Ini e ri te deve 
q j f | \}; q |- j s p o n cl o i" e a 11 e c li i a ni a t e tei e f o ri i c h e.. Nulla vi e t a » 
p e r o , d i r e a 1 i z z a r e u n a b a ri c: a d a ti pi u' evo 1 u t a c a p a c e d i 

c h i a m a r e, a s u a v o 11 a , a 11 r i c e ri t r i d i e 1 e b o r a z i o ri e s p a r s i i n 

t u 11 o i l m o n cl o » a g g i o r i l a ri d o , i ri in o d o a u t o m a t i c o, i propri 

archivi. 

U ri a 11 r o u s o in o 11 o i ri t e r e s s a n t e d e 1 ni o d e in p u o ' aversi 
a 11 r i ri t e r n o d i s o c i e t a ' c o ri d i v e r s e a g e ri z i e 1 o ri t a ri e f r a d i 1 o r o s 
1 o s c a in b i o d r i ri f o r m a z i o ri i f r a i c: o m p u t e r cl ella s o c i e t a ' a v v i e ri e 
d i n o t: te, a u t o ni a t i c a ni e n t e, q u a ri d o gli i ni p i e g a t: i s o ri o t u 11 i a 
c a s a., I ri t a 1 m o d o si evita di i m p e g ri a r e le li n e e t e 1 e f o n ■ c h e 
d u r a ri t e 1 e o r e cl i u f f i c i o, e s i u s u f r u i s c e cl e 11 e tari f f e 
1: e 1 e f o ri i c l i e r i d o 11 e p e r 1 e c: l i i a in a t e n o 11: u r ne. 

A n c h e in a in b i e n t e d o m e s t i c o il M 0 D - '10 I t r o v a utili 
applicazioni. Per esempio, chi già' utilizza il modem per 

col legarsi cori banche dati e con i diversi amici, può' facilmente 
s f r u 11 a r e il p r a p r i o c o in p u ter' a n c: li e c o m e s e g r e t e: r i a t e 1 e f o ri i c a : 
i 1 M 0 D 10 I , i n f a 11 i , p u o r 1 i in i t a r s i a r i s p o ri d ere all e c h i amate, 
e- e c i t a ri cl o u n ni e s s a g g i o r e g i s t r a t o o -> i n e ^ ■ *- z <:X ° 

e 1 e 11 ron i c a in e n t e » s e n z a e f f e 11 u a r e neces s a r i a ni e ri t e a 1 (.. u n 
tran; Tei" i inerito d i dal: i » In modo del tutto simile» il fi OD - " 10 I può 
s e r v i r e c. o ni e s u p e r a g e ri cl a t e 1 e f o ri i c a c o ni p u t e r i z z a t a, c o n 
l'ausilio di un programma che, in risposta ad un nome indicato 

d a 11 1 o p e r a t o r e: » r i c e r c a i n u ri d a t a base il n u ni e r o c o r r i s p o n cl e n t e » 
1 o c o in p one, ri p r o v a ri d o p i u ' v o Ite i ri e a s o di li ri e a o c: c. u p a t a, 
qu i ri d i p assa 1 a c oniun i c az i on e all' op er at or e st esso, i n ser e ri d o 
a u t o ni a t i c a in e ri t e j 1 ri o r in a 1 e a p p a r e c: c: li io tele f o ri i c o ed e s c: 1 u d e n d o 
il modem. 




Il MOD 101 utilizzato con altri computer 


est esa, 
diverse 
SER-101 
scheda 
serial e 
necessai" i e 
i l i o 11: r e. 


11 modul ° MOD I0 1 ed il modem M0D-001 sono stati progettati 
essere accoppiati a computers di tipo MICR0 design dotati 

La compatibi1 ita' può r essere 


per 

d ' i nt e r Face: i a 


seria l e SER—101 


s e n z a d i ■(■ { i c o Ita' , a s i s t e ni i c o m p r e n d enti s c h e d e 

P IJ r c: h e ’ G d u i P Q g i a t i c o n 1 a s t e s s a i n t e r f a c c i a serial e 

In e ij t r a m b i i c a s i , il c o 1 1 e g a m e n t o d e 1 ni o d e ni e del 1 a 

d i e s p a n s i o ri e e ' i ni ni e d i a t o , i ri q u a ri t o 

p i- e v e d e g i a ' t u 11 i i s e g 11 a 1 i e 1 e 

a 1 f u ri z i o ri a ni e ri t o d e i d i s p o s i t ivi „ L a 
s t a svi 1 u p p a ri d o a 1 e u ri i p r o g r a ni ni i a d a 11 i 
d e 11 e ri u o v e f u ri z i o n i d e 1 in o ci e ni c l i e p o s s o ri o g i r a r e 
'P ' d * computers, con 1 'ausi 1 io del sistema operai: ivo CP/H. 

J. 1 ni o d e ni e 1 a s c h e d i ri a d i e s p a ri s i o ne p o s s o ri o , ' c o ni u ri q ue„ 
essere utilizzate con computers di tipo diverso, purché' dotati 


1'iinterfaceia 
al i inerii: az i ori i 
MICRO design, 
alla gestione 
su entrambi i 


di un 7 int erface 


i a 


serial e 


asili c r o ri a ri e 11 o s t a n d a r d R S - 2 3 2 :: 
quest 'ult ima, pero 1 ', deve comprender e alcune linee di controllo 
p i- o g r a ni ni a bili s e p a r a t a in e ri t e, o 11 r e a i n o r rn a 1 i s e g n a 1 i d i 
trasmissione e ricezione dei dati. La gestione completa delle 
funzioni del MOD-101 richiede 1'utilizzo delle linee DIR, RTS e 
M 0 D 1 n u 5 c ita d a 1 c a 1 c: o 1 a t o r e, e d e 11 e 1 i ri e e D SI? , C T S e D C D i ri 

i n g r e s s o a 1 c a 1 c o 1 a 1: o r e. L e f u ri z i o ri i f o ri d a in e ri t a 1 i d i a u t o - answer 

ed aut o--d i al , in ogni modo, possono essere ottenute cori l'ausilio 
dei soli segnali DIR, RTS e DCD, normalmente disponibili negli 
e 1 a b o r a t: o r i di q u a 1 s i a si ti p o. 

I::. s i s t o n o ri u in e r o s i p r o g r amili i , p er i vari tipi d i perso ri a 1 

computer, adatti alla gestione delle comunicazioni via moderna 
molti di essi, pero', andranno leggermente modificati per poter 
c o ri 1 1 - o 11 a r e 1 e f u n z i o ri i e ;; t r a d e 1 M 0 D •••• 101, p e r 1 e q u a 1 i ri o ri 
esiste uno standard universalmente accettato. 

Il kit M0D-101 può' essere ordinato al prezzo di lire: 50.000 


I 



0 

) 













effetti la 
capo della 


UN CIRCUITO PER MINIMIZZARE GLI EFFETTI DELL'AUTO-ECO 
NEI COLLEGAMENTI TELEFONICI VIA MODEM 

' : ' *■ l " u 111 utilizzatori del M OD-001 ci hanno segnalato che il loro 
modem presenta fastidiosi effetti di "auto-eco", talvolta in 
m i s u r a t a 1 e d a r e n d e r e p r o b 1 e m a t i c:o il c o 11 e g a m e n t o tele f o n i c o 
con banche dati o con altri utenti di modem. Spesso tale difetto 
. * P ■ (•.-. s e 11 1 a c lì i amando dalla propria abitazione, ma scompare 
completamente cambiando linea e chiamando da un amico abitante a 
poche centinaia di metri» Questo dimostra che non si tratta di un 
problema relativo al modem ma di un disadattamento della linea. 

■I. 1 d i f e 11 o s i m a n i f e s t a c o m e u n a s e q u e n z a d i d a t i casuali 
i icevuti dal modem, di solito, subito dopo la trasmissione di un 
carattere.^ In genere il problema si presenta soltanto in modo 
oi iginate ed e’ piu' appariscente quando il computer simula un 
t e r m i n a 1 e < p r o g r a m m a il 0 D E M, c o m a n d o T ) . I n f atti i l d i s t u r b o tende 
a c an e 1 1 ar e 1 • ec o r i man d at: a d a 1 e a 1 c o lator e r emot o i n r i sp ost a 
<x 1 L a 1 tì er ' * :) a t - u ^ i d «' i -l r op e r a t: or e ; ques t: ' u 11 i mo, p er o g n i t as t o 
die preme, vede comparire sul video le cose piu r assurde e non 
i iesce piu’ a capire cosa sta trasmettendo. In 
t ras mis sione avvi e ne r e g o1 arme n te, p e r che” a11' a11 ro 
linea i caratteri sono ricevuti in modo corretto. Anche la 
i icezione, il piu 1 delle volte, e 7 regolare perche' i messaggi 
inviati d a 1 c o m p u t e r r e ni o t o veri g o n o v i s u a 1 i z z a t i s e n z a e r r o r i 
f u | 1 ° s c h e r m ° ■■ c 1 P r ° b 1 e m a, . allora, coinv o 1 g e soltanto la line a 
telefonica locale, che sembra generare una eco distorta dei dati 
trasmessi; in altre parole, il modem disturba se stesso. Questo 
I n c o n v e n i e n t e e ' d a v u t o, i ri d i r e 11 a m e n t: e, a 11 a c o r r e n t e c h e 
i i c (ala ii e Ile 1 in e e t e 1 e f (a n i e li e ; essa, infatti, passand o 
n e 11 ' a v v o 1 g i m e 11 1: o p r i m a r i o d e 1 t r a s f o r ili a t o r e d ' i s o 1 a m e n t o de 1 
modem, provoca una leggera magnetizzazione del nucleo. Tale 
e f f e 11 o, n o r ni a 1 in e n t e, n o n e ' n (a c i v o i n q u a n t (a i 1 t r a s f (a r m a t o r e e ' 
stato progettato proprio in funzione della corrente che vi deve 
circolare. In certi casi, pero', quando la corrente e' molto 

I oi t (■:. e 1 impedenza del la 1 inea telefon ica ‘ e' notevolmente 

lontana dal suo valore nominale, la magnetizzazione del nucleo 
p r <a v (a e a u rt a 1 e g g e r i s s i m a d i s t o r s i o n e d e 1 s e g ri a 1 e t r a s m esso. Sulla 
linea, all o r a, (a 11 r e a 11 ' o ri d a p o r t: a ri t e d e i dati i ri u s cita, 

t r o v i a m <a o n d e a r ni (a ri i c h e i ri d e s i d e r a t e c o ri f r e q u e ri z e t a 1 i da p o t e r. 
disturbare la banda di ricezione del modem. Il problema può' 
essere risolto facendo circolare la corrente della linea in un 

'co fittizio, anziché” negli avvolgimenti del trasformatore. 

II circuito illustrato in figura svolge, appunto, questa 

transistor darlington (va bene uno di qualsiasi 
NPN) si comporta come una resistenza da 50—100 ohm 

c: o r r e n t e c o ri t inua d e 11 a 1 i ri e a, ili e ri t r e n o ri i n fluisce 
a 11 e r ri a t i i ri u s c ita ed i ri i n y r e s s o a 1 ni o d e in. 11 

ri e 1 1 a p a r t e s i n i s t r a d e 1 d i s e g ri o d e v e e s s e r e 

J 3 d e 1 M0 D- 0 01, cio e' qu e11 a ris e r va t a p er 


funzione; il 
tipo,- purché 
rispetto alla 
sui segnaii 
c o ri ri e 11 o r e i ri d i c a t o 
c o 11 e g a t o a 1 1 a p r e s a 


le schede di espansione» Queste ultime, se presenti, andranno 
i n v e c e i ri s e r ite ri e 1 c o ri ri e 11 o r e a d e s t r a. Il p o ri t i c e 11 o i 11 u strato 
nella parte alta dei disegno deve essere aperto solo se si 
utilizza la scheda di espansione M0D—101. Il ponticello PI2 del 
il OD-"DUI deve essere aperto tagliando la sottile pista che lo 
chiude sul lato saldature del circuito stampato. Occorre fare 
molta attenzione nel co 11 e gai- e la linea in modo che il polo 
positivo e quello negativo (controllati con il tester) facciano 
capo rispettivamente ai terminali 2 e I della morsettiera M2 del 
modem » 


.1.1 disegno del circuito 


e' presentato in penultima pagina, 
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ANCORA SULLA NUOVA VIDEO-GRAFICA CVP-002 


a**************************************************************** 


negl i 
ototip i 
,e loro 
m a g qior 
nuovo 
rchiamo 
e piu' 
potuti i 
proci i sa 


I numerosi soci che sono venuti a trovarci in sede 
a 1 f i ni i ni e s i h a n n o p o t u t o v e d e re, i n a n t e p r i ni a, i P r 

f u n - i o n a n ti d e 11 a s c h e d a c: o n t r o 1 1 e r vi d e o C VI.0 0- L 

dornando ci hanno aiutato ad individuare i punti di 
i n 1 0 r 0 s s 0 0 i d u l:> b i p i u Y c o in u n i y r i c| u «xr d o Inutili z z. o <1 <•••. I 

p r o d o 11: o d e 11 a 1 in e a MIC R 0 d e s i q n » I n q u est o a i-1 i c o 1 o c e 
di rispondere alle domande che ci sono state rivolti 
•p r ( .;c q u e n t e ni e n t e , i n ni o d o c l ì e, a n c h e i s a c i c l i e n o n s o n o 
v e n i r e p e r s o n a 1 in e ri t e a G e n o v a » p o s s a n o f- a r s i un i d e a 
cl e 11 e p o s s i In i l ita 1 ' d e 11 a s c h e d a. 

Corepat ib i 1 ita' . La prospet: t i va che spaventi a macig i or mente anche i 1 
programmatore piu” esperto, e' quella di "mettere mano al ‘*; 
decine di K byti e di software già 1 ' scritto o acquistato, per 
eventuali adattamenti alla nuova scheda. Ebbene, possiamo 
assicurare che, con la CVP-002, non e' assolutamente necessario 
cambiare neppure un byte dei vecchi programmi in quanto 11 nuovo 
c o n t r o 1 ). 0 r s i c o ni p o r t <\ 0 i;> 1 1 & ni 0 n 1 0 c o in 0 i 1 P r e ^ 11 ■' . 

a n c l i e p e r q u a n t: o r i g u a r d a i mini m i d e 11 a g 1 i .. I P r a g r a m m i c ri e 
u t i 1 i z z a v a n o i n m o d o d i r e t: t o 1 a m e ni o r i a vi d e o, alle l a c a z i o i n 
c o in p r e s e f r a E800 e d E F F F , p o s s o n o t: r a n q u i 1 1 a m e n t: e c o n t: i n u a r e a 

funzionare con il nuovo hardware dato che, in! n ' h ’ 
<:; i P r e s e n t a n e Ilo s t; e s s o f o r in a t; o utili z z a t: o d a 1 1 a C V F - Ù G I . A ri c l i e 
1 e furi z i on i seni i ••• gr af i c h e d e 11 a se h ed a r est ano i n a 11: er a t e i ri 
quanto il set di caratteri comprende ancora i "quadratini già 
ut i 1 izz a t i d a m o 1t: i s o c i p é r r e a 1 i z z a r e cl i s e g ri i a b a s s a 
r i so 1 uz i on e. Con 1 a C VP -002 , i ri somma, 1 y ut eri ti e ri ori d e ve p er d er e 
tempo a rifare lavoro già” fatto, ma può’ dedicarsi subitola!lo 
sviluppo dei nuovi programmi che, finalmente, possono avvalersi 
d i una grafica ad alto li ve Ilo. 

Risoluzione. Sebbene la capacita' di 640 X 300 pixel sia più' che 
suff i cent e nel 1 a maggi or parti e del 1 e app 1 i ciaz i ori i , i soc i amari t. i 

. • !.. - .. *. U i f \ C! Cl 


h a ri ri o r i c l i i e s t: o s e e r a p o s s ibi 1 e 


d e 11 y e 1 evali i ss i ma p r ec i s i ori e . . ... , , 

f a r e d i ni e g 1 i o. I ri e f f etti 1 y l i a r d w a r e cl e 1 1 a s c h e cl a, c o s i c o m e , 

consente prestazioni ben superiori, senza alcun problema di 
ordine tecnico. Soltanto considerazioni pratiche ci hanno 
consigliato, almeno per ora, di limitare la riso ueiOne ai va 1 ori 
dichiaratili il numero dei pixel visualizzati, infatti», 
strettamente dipendente dal formato alfanumerico dell immagine, 
che abbiamo preferito non modificare per non 
compatì i b i1it a' con t ut t i i prodot t . precedenti . . Uno he. n o 
composto da 25 righe di 80 caratteri, corrisponde, appunto, a 
una r i sol uz i one d i 640 p i xel or i zzontal i per 300 ver t. i cal i . In 

r a s o cl i ri e c essi t: a y , u n p r o g r a in m a t: o r e e s p e r t: o P u o m o d i f a i e 

I y iniziaiizzazione del controller in modo da aumentare a 
risoluzione dell'immagine fino ad un massimo teorico di /*- J 

n i f l (circa). D o v r a ' p o s s e d e r e, p e r o ' , u ri m o n i t a r vi cl e o c i 

ottima qualità', con fosforo ad elevata persistenza e quadro 
estremamente stabile. Inoltre dovrà' modificare pesantemente 1 
BIOS del sistema operativo e molte delle rout.nes eh gts one 

d e 11 a c o n s o 1 e, n e 11 e E P R 0 M i n s t a 11 a t: e s i a s u 1 c: o ri t r oliar f 1 o |i> p y, 

!a j- ta , d e ne richieste sara' tale da giustificarlo, 

1 a MI c R 0 d e s i g n s t e s s a p o t r e b b e , i n f u t u r o, svil u p P a r e u ri 11 u o v o 




s i s t e ut a a p e r a t: i v o , a d a t: t: o a 1 i a q e: s t i o n e d i i ni ni a q i ri i a d a 11 a ^ 

r isolazione. Nel frattempo saremo ben lieti eli fornire tutta 

1 7 a s s i s t e n z a p o s s i b i 1 e a t: o 1 o r o c li e v o 1 e s s e r o i n t r a p r e n dere il 

1 a v o r o p e r p r o p r i o c o ri t: o.. 


Espansione a colori .. 1... 7 aspetto della CVP—002 che ha destato 

m a g q i o r i n t e r e s s e e 7 , s i c u r a ni e ri t e , 1 a p o s s i b i 1 i t a r di est e ri d e r ri e 
1 e p r e s t a z i o ri i a n c li e a 1 c o 1 o r e . D u e s t o s a r a 7 p o ss i b i 1 e p e r ni e z z a 
di una scheda a g q i u ri t iva da affiancare alla C VP ■■••002 sul bus, e 
c o 11 e g a t a a d e s s a p e i- ni e z z a d i u ri f 1 a fc •••• c a b 1 e a 5 0 vie, p revisto 
allo scopo.. Non possiamo essere molto precisi sulle 

e a r a 11 e r i s t i c l i e d i q u e s t a n u o v a s c h e d a i n q u a n t o d o b b i a ni o a 11 c u i a 
d ef i ri i r 1 a ri e i d e 11 a gli: q u a s i s i c u r a in e ri t e c o n s e n t i r a 7 la gesti o ri e 
d i 8 col or i ri or in ai i , pi d 7 8 i ri t: ens i f i cat i , sei e;; i onab i 1 i 

sep ai" aliarnen 1: e p er c i asc un p i xe 1 .. In a 11 er n al: i va p c> 1: r a 7 cje 11 er ar e 
■| 6 1 i v e 11 i di g r i g i o p e r c li i voi e s s e ut i 1 i z z a r 1 a c o n il p r o p r i o 

i n b i a ri c o e n e r o.. A n c l i e i ri in o d o a 1 f a ri u in e r i c o p o tra 7 
u ri n o l: e v o 1 e i ri c r e m e n t c> d i p r e s t a z i o ri i , p e r ni e 11 e n d o d i 
associ i are, ad ogn i carattere, attr ibut i qual i bl inl< , colore del 
c o r |i) o e c o 1 o r e d e 11 o s f o ri d o.. P e r q u a n t o r i g u a r d ai te m pi di 
reaiizzazione, dobbiamo dire, con franchezza, che dipendono 
dai costi, infatti, come abbiamo piu 7 volte risposto a chi ci 
chiede nuove schede per il mi ero 2 80, occorre tare i conti con i 
c o s t i d i r e ali z z a z i a n e . P o t: r e in in o p r o g e 11 a r e s c li e cl e c o n 
caratteristiche eccezionali: CPU ultraveloci, controller per 
dischi ottici, r i conosc i t or i di voce., analizzatori di immagini, 
etic., con il rischio pero 7 di non trovare "mercato , di reai i zzare 
cioè 7 schede con un costo elevati i ss i mo ed alla portata di 
p © c h i s s i m i " a in a t o r i " „ D 7 a 11 r o c a ri t o 1 a t. e c n o logia si e v o 1 v e 
t a ri t o r a p i d a in e ri t e c li e s c li e d e c o in pi i c a t issi ni e e q u i n d i 
costosissime oggi possono doni a ri i essere alla por tata d i tutti 
g r a z i e a d u ri ri u o v o c ò in p o ri e n te. Sia m o q u i n d i in attesa, p e r t u 11 e 
le nostre reai izzazioni , di un favorevole rapporto prc»-..*■..o 
p r e s t a z i o n i » 


mori i t or 
foni i re 


Roatines grafiche residenti. La domanda posta inevitabilmente da 
c: q 1 o r o c h e li a ri il o p o t: u t o v e d e r e.' 1 a C V P ■■002 ni e ri tre t r a c c i a va sull o 
s c li e r ni o d i s e g n i ni o 11 o c o ni p 1 e s s i e r a, pi u 7 o in e no, 1 a s e g u e 11 1 e s 
"Ma il software devo farmelo io?", detta, di solito, con evidente: 
p r e o c c u p a z i o ri e.. P o s s i a ni o t r a n g Mi Ili z z a r e t: u 11 i s 1 e r o u t i ri e s pi u 7 . 
gravose e: complesse per la gesti ione graf ica della scheda, sono 
già 7 realizzate e memorizzate stabilmente nella LPROM di monitor 
venduta itisi ernie al kit. Come: già 7 detto n.el 1 r art i col o sul 
p r e c e d e ri t e: n u in e r o d e 1 b o 1 1 e 11 i ri o, tali r o u t i n e s p c r ni e 11 o n o di 
disegnare figure geometriche: f o nel amen t al i , quali 1 ine. e, 

c i r c: o n f e r e ri z e , e 1 1 i s s i e: d a r c h i . .1. n o 11 r e con t e ri g o n o al c u n c_ 

"ut i l ityes" che semp 1 if icario 1 7 uso de:lla scheda, permettendo la 
tracciatura di pattern definiti dall'utente, e i 1 tras Perimento 
d i a r e e: r e: 11 a n g o 1 a r i d e 1 la vi d e o R A M d a u n p u ri t o all altro d e: Ila 
in e m o r i a.. L 7 u t i 1 izza t: o r e p u o 7 r i c l i i a m a r e t: a 1 ì r o u t: i ri e s i n ni o d o 
molto semp 1 ice:, anche: da programmi scritti i in linguaggi ad alto 
1 i vello, qual i i 1 Tur bO"-P ascia 1 , 1 7 MB A SI. C, i 1 Porti' an e il Cobol » 

P e r e s e: m p io, 1 7 i s t r u z i o n e P a s c a 1 


P LOT(DX,DY)? 


attiva una subroutine che traccia un segmento con proiezioni 
orizzontali e: verticali rispettivamente pari a DX e l.)Y pixel.. 
C i a s c u n a r o u t i n e. i n o 11 r e:, p u o 7 a v e r e: c o in p o r t a m e 11 1. i diversi a 
seconda del valore di alcuni parametri scritti in locazioni 
a s s o 1 u t e d i m e in o r i a :: 1 a s t: e s s a i s t: r u z i o n .e d i PI... 0 T, p e r e s e m pio, 

p u o 7 t: r a c c i a r e u n a 1 i n e a c o n t: i n u a o p p u r e p u nteggiata, colorata in 
b i ari c o o in nero e: sovrapposta allo sfondo in in od i d i ve. i si . 





***************************************************************** 

PROGRAMMI PER IBM: FRAMEUORK 

***************************************************************** 

Fraraework consente di creare, a n a 1iz z a r e e manipolare 
parole, idee, conce!ti e numeri con una sola appiicagione facile 
d a u s a r e » !..' a p p 1 i c a 2 ione e o m p r e n d e , i n f a t1: i , u n a s e 2 i o ne di 

elaborazione testi, una di grafica, una griglia elettronica e un 
" d a t a b a s e " L ' u t e n t e p u a ' v a r i a m e n t e c o m b i n a r e i r i s u 11 a t i d elle 
delle sezioni al fine di ottenere elaborati complessi" non e r 
necessai" i a def i n i re a pr i or i una or gan i zzaz i one degl i argon»ent i 
da trattare- La sequenza di testi, grafici, tabelle ecc. pucr 
esser e r i v i st a e moti i f i c at a i n o gn i in omeri t o - E.' i n f atti p oss i b i 1 e 
s t a m p a r e u n e 1 a b o r a t o, il c u i c o n t e n u t o e ' i m p o s tato s e c: o n cl o u n 
determinato ordine e, successivamente, modificare ta 1 e sequenzas 
Framework e' perfettamente in grado di soddisfare questa 

esiqenza„ 

Caratteristiche principali. 

Framework ha la possibilita' di gestire le finestre di 
visualizzazione? ogni documento, grafico, testo o banca dati, 
può' essere introdotto in una finestra e piu' finestre possono 
esse r e p r e s e n ti cont e m p o r a n e a m e n t e s u 1 v i cl e o - 

Il gestore testi da' la possibilita' di scrivere in 
grassetto, in corsivo e di Sotto!ineare, visualizzando queste 

opzioni sullo schermo se il video e' dotato di scheda grafica» 

11 testo vi e n e a n e li e i 111 p a g i ri a t o a u t o m a t i c a ni e n t e d a 1 
programma» 

L..a grigi i a el et t ron i ca, pr i ma dell'ut ili zzo, r i eh i ed e i 1 
p r e cl i 111 ensi o ri a 111 e n t o d e 11 a 111 a t r i c e „ 0 g n i c o o r cl i ri a t a cl ella e e Ila n e 

i n c 1 u de il n o 111 e e cl e ' c o n s e n t i t o eseguire il r i o r d i ri a m e ri t: o delle 
c e 11 e » S o ri u t i 1 i z z abili t u 11 e I e f u ri z i o ni fi n a ri z i a r i e, 
5 1 a t: i s t i c: l i e e cl a r i 1 111 e t i c: h e » 

11 " d a t a li a s e " e ' u ri o s t r u m e ri t o a ri a liti co. P u o ' e s s e r e 

visualizzato come "data base", come foglio elettronico oppure in 
111 o cl o t r a cl i z i o rial e,, E ' a n c li e p o s s i b i 1 e visuali z z a r e e 1 e 111 e ri t i 
dell ' a r c bivi o t r a m i t e p a r a 111 e t r i p r e s t a b i 1 i t i . L- a cl i 111 e n s i o n e cl e 1 
" d a t a b a s e " d e v e e s s e r e cl e f i n i t a i n p rece cl e 11 z a » Nel c: a s o i ri c: u i 
i 1 " cl a t a b a s e " cl e 1 p r a g r a ni 111 a ri o 11 f o s s e s u f f i c i e ri t e p e r 1 e 

app 1 i caz i on i , c: ' e ' la poss i b il ita' cl i ut i 1 i zzare i 1 dBase III cori 
il quale Framework e' in grado eli scambiare dati. 

Per quanto riguarda i grafici si possono reai izzar e 
istogrammi semplici o composti, diagrammi a linea e a torta. 

L'utente può' usare tutti i programmi di Framework in modo 
molto semp1 ice poiché' essi sono accessibili tramite menu che 
v e ri q o ri o v i s u a 1 i z z a t i s u 11 o s c: li e r ni o a s o vrai 111 p r e s s i o ri e.. 

P r e 111 e n cl o u ri t a s t o f u ri z i o ri e , si p u o ' s e ni p r e r i c h i .a 111 a r e un 
a i u t o c: li e f o r ri i s c: e c o n s i g 1 i s u Ila parte cl e 1 p r o g r a 111.111 a in uso. 

11 p r o g r a 111 m a e ' s t a t o s c r i 11 o i n 1 i ri g u a g g i o m a c c h ina p e r 
o 11 e ri e r e 1 a 111 a s s i ni a v e 1 o cita' di e s e c: u 2 i o ri e. 

Framework met t e a cl i spos i z i one del 1 ' ut ent e il li n guagg i o 
F r e d , c: h e c o ri s e n t e cl i s c r ivere. ve r i e p r o p r i p r o g r a m 111 i . L'ut e ri t: e 
ha a sua disposizione strumenti sofisticati per la ricerca degli 
errori anche per i programmi da lui preparati e per l'esame delle 
variabili. I 111 e s s a g g i d i e r r o r e p r e s e n t i ri e 1 p r o g r a ni 111 a s o n o 111 o 11 o 
completi e comprendono circa un centinaio di tipi. 

Configurazione di sistema. 

Framework r ich iede almeno 256 Kb cl i me ni or ia utente, due 
moduli min idisco, oppure un modulo mini disco ed un disco fisso, 
u n vide o , 111 o ri o c: r o 111 a t i c: o o a c o 1 o r i , ed u ri a sta ni p ante grafi c a 

(facolt ativa). 
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UN PROGRAMMA PER IL DISEGNO DEI CIRCUITI STAMPATI: LO smARTUORU 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


Continuando 1” esame di alcuni interessanti programmi 
disponibili per i computer IBM PC •- XT e compatibili vi 

presentiamo un "disegnatore" di circuiti stampati utilissimo per 
al 1eviare i1 1avoro dei proget tisti» 

11 pr a gramma smARTW0Rl< consent e d i tracc i are circuiti 
■:;ì t a m p a t i d o p p i a f a c c i a c o n t r o 11 a n d o i n tempo reale il risultato 
su di un monitor a colori o in bianco e nero» Le due facce del 
c ire u i t o p o s s o n o e s s e r e vi s u a 1 i z z a t e c o n t e m p o r a n e a m e n te o 
separatamente per poter contro11 are accuratamente lo sviluppo 
delle piste; il lavoro viene effettuato completamente in scala 
2:1 e la distanza tra le piste viene gestita direttamente dal 
p r o g r a mma c h e si pre occ u p a di g a ra n tire 1 ’ is o1 a me n t o tra pist a e 
pista e tra le piste e le piazzole. Anche lo spessore delle piste 
viene gestito dal programma, tuttavia e' possibile realizzare 
p i ste e p i azzo le d i d i meris i ori i magg i or i per sodd i sfare a 

p a r t i c o 1 a r i e s i g e n z e « 

Le d i mens i ori i mass i me del circuito esegu i b i le cori quest o 
programma sono di 25» 4 x 40» 6 citi», le piste standard hanno uno 
spessore di 0.3 inni, o di 1,27 min. le piste da 1.27 inni. possono 
essere affiancate per generare piste molto piu” grosse. Viene 
c o in u n q u e g a r a ri t i t a u n a d i s t a ri za di 0.4 m m » tra dive r s i 
conduttori. Le piazzole standard misurano 1.57 nini. e -possono- 
essere posizionate su di una griglia di 1.27 min» Naturalmente la 
distanza minima tra le piazzole e” di 2,54 inni. e, tra due 

p i a z z o 1 e a f f i a n c a t e p u o” p a s s a r e u ri a p i s t a » U ri a possibilità” 

molto interessante e” fornita dai comandi di posizionamento delle 
piazzole, infatti si possono piazzare sul reticolo, con un unico 
comando, sia piazzole singole, sia piazzole su una fila (per 
c ori n et t or i et c „ ) , sia pi azzo 1 e su d ue file ( per i ri t e gr at i ) , Nel 
caso che si debba tracciare una serie di piste di uguale forma e” 
possibile ripetere con un comando la pista tracciata in 
precedenza. 

Un” altra interessantissima possibi1 ita’ e” quel la di 
i n t e r v e n i r e s u u ri a p a r t e d e 1 c i r e u i t o p e r s p o s t a r la e inserir e 
a 11 r e p i s t e ri e Ilo s p a z i o c osi ” o 11: e ri u t: o . 

Gli spostamenti del cursore possono essere ottenuti 
a 11 r a v e r s o 1 a t a s t i e r ai o p p u r e a 11 r a v e r s o u n ni o u s e c o ni patibile con 
q ut e 11 o fi i c r o s o f t » 

Per poter utilizzare il programma e” necessario disporre di 
256 KByte, due drive f1oppy, interfaccia standard a co1ori a cui 
può” essere collegato sia un monitor bianco e nero che un monitor 
a colori» Come uscita si può” utilizzare una stampante IBM 
compatibile, ad esempio tipo EPSON cori la quale si possono 
ottenere stampe di 16.7 x 40.6 cm. Con un plot ter si possono 
direttamente ottenere le pellicole su mylar o poliestere pronte 
p e r 1 e r i d u z i o n i f o t o g r a f i c li e » 

Nel 1 a pag i ria success iva vi present i amo un esemp io di circuito 
r e a 1 i z z a t o c o n q u e s t o p r o g r a ni ni a » 



UN ESEMPIO DI CIRCUITO REALIZZATO CON II... PROGRAMMA SMART WORK. 
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UN ECCEZIONALE SIMULATORE DI VOLO: IL FLY SIMULATOR. 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

I simulatori di volo sono utilizzati largamente in tutte le 
s c u o 1 e d i p i 1 o t a g g i o i n q u a n t o c o n s e n t o n o d i a f f r onta r e t u t: t: e 1 e 
situazioni che si possono presentare ad un pilota, dalle piu' 
s e m p 1 i c i a 11 e p i u ' c o m p 1 e s s e, i n m o d o q u a s i r e a 1 e. 

Naturalmente sul personal computer IBM la Microsoft si e 7 
presentata con un eccezionale programma di simulazione di volo 
che utilizza a fondo le capacita' grafiche del computer e che 
quindi e' anche un vero e proprio test per i 'computer IBM 
compatibi1i. Infatti su molt i cosiddetti "compat ib i 1 i " il 
p r ogr a mm a non riesce a gira r e pe r c he' ba st a qu aIc he minima 
d i f f er enza per b 1 occar 1 oSu 1 nost: r o "c: a mpat i b i 1 e" s MICR0 desi gn 
X T i n v e ce il F L Y S I MIJ L A T 0 R g i r a p e r f e 11 a m ente e q u e s t a e ' u n a 
u T ter i o r e d i m o s t r a z i o n e d e 11 a b o n t a ' d e 1 p r o d o t: t: o « 

Vi di a m o ale: u ne in f o r m a z i o n i s u q uesto m a g n i f i c o p r o g r a m m a 
dedotte direttamente dal poderoso manuale che viene fornito dalla 
Microsoft con il disco.. 

La s i m u 1 a z i on e c: on s i d er a b en 3 5 c a r a 11 e r i s t i c h e d eli' a e r eo 
e i nc1ude una visione t ridimen sio n a1 e de1 p a e sa g gio visto 
att raverso i vari finest rini anteriori, 1at erali , posteriori 

de11' a e r e o. N e11 a pa rt e inf e rior e d elio se h er mo s ono 
visualizzati tutti gli strumenti e gli indicatori necessari al 
c on tro1 lo de11' a e r e o. L' ar ea s u c ui si p uo' v olare comprend e 
gli Stati Uniti, il Canada, il Messico e i Caraibi. 











































































































































































(31 i aereoport i agibili sono circa 20 illustrati nelle carte 
in f o n d o a 1 in a n u a 1 e0 e c o r r e a n c h e t: e n e r c o n t: o d e 1 v e n io, delle: 
nubi, della nebbia, dell’’ oscurità' durante il volo. Per 
facilitare i novizi e' disponibile un modo semplificato che 
permette di fare pratica con i comandi essenziali, quando si e' 
acquisita una certa esperienza si può' passare in "volo reale" in 
cui entrano in gioco tutte le car at t: er i st i che piu' sofisticate 
del volo,, 

Per descr i ver e comp 1 et ament e quest o magn i f i co progr amma c i 
v o r e b b e r o 15 0 p a g i n e , t a n t e s o n o i n f a t: t i q u e 11 e del manuale, 
b asti ric ord ar e an cor a 1 a pos sibilita di s e1 e zion are: la 

stagione, 1' ora del giorno, il tipo di nuvole presenti sulla 
r otta, 1 a ve 1 oc ita' e 1 a d i r ez i one d e 1 veri t o i ri super f i c i e e i n 
quota (fino a tre livelli) e 1' altitudine a cui il vento cessa, 
1' ammontare deIle turbo1 enze„ Sono disponibi1i, oltre al radar, 
anche i sistemi di navigazione VOR per il volo notturno o in 
c on dizioni di p r ec aria visibi1 it a' (per mett ono di in divid uar e la 
p o s i z i o ri e d e 11 ' a e r e o e f f e (: t u a 11 d o un a t r i a n g o 1 a z i o n e tra due basi 
t r asm i 11 en t i VOR ) , e DME ( c on seri tedi c ori ose er e la d i st ari za tra 
1 aereo e la stazione VOR)., Inoltre, in alcuni aereoport i , e' 
d i s p o ri b ile il si s t e ni a 11... S d i a 11 e r r a g g i o s t r u ni e n tale. 

E ' c o m p r e s o n e 1 d i s c o a ri c li e u ri a s i m u lazi o ne di battaglia 
aerea nel corso della quale occorre abbattere gli aerei nemici e 
b o in b a r d are a 1 c u h e p o s t a z i o ri i . 

Il c ori t r o Ilo d e 11 ' aer eo avvi eri e at t r aver so 1 a t astierà, si 
possono utilizzare anche due joy-stick o un mouse che non sono 
pero' i ri d i speri sa b ili. 
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UN PROGRAMMATORE DI EPROM PER IBM E COMPATIBILI- 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Anche per l r IBM compatibile e” disponibile un programmai ore 
di EPROM che rende la macchina utilissima a chi la adopera come 
sistema di sviluppo software» Infatti, in tal caso, dopo aver 
r e a 1 i z z a t o i p r o g r a m m i n e c e s s a r i , si h a s p e s s o 1 a n ecessi t a' d i 
metterli su EPROM per trasportarli sul sistema cosiddetto TARGET. 


11 p r o g r a m ni a t o r e P C P '12 8 

viene inserito in uno siot 

libero all 

interno del computer ed c 
EPROMs 

?' in grado di prògrammare 

le seguent 

27-16 

2766 


2732 

2766 A 


2732A 

27-128 


2766 

28-16 



Viene fornii o a n c h e u n d i s c h e 11 o c o n t e n e n te i d r i v e r s o f t w a r e c: h e 
consentono svar j ate funz i ori i s 

Verifica che la EPROM sia vergine. 

Lettura de11 a EPROM 

Esame del contenuto della EPROM senza trasferirla nel buffer. 
Copiatura totale o parziale della EPROM anche su tipi diversi. 
Verifica della programmazione. 

Caricamento di dati da programmare da file» 

Salvataggio del contenuto delle EPROM su file su disco. 
Programmazione diretta anche dalla memoria del computer. 

Esame e modifica del buffer di memoria. 

Possibilità” di set tare il buffer di lavoro con sequenze di byte» 
C a 1 colo dell a C H E C l< = S LJ M „ 

Il tipo di EPROM viene scelto posizionando, sulla scheda, un 
gruppo di 8 ponticelli. Anche 1' indirizzo a cui risponde' il 
programmatore, che per default e” fissato a 28 OH , può” essere 
se lezi onat o med i an t e 6 p ori t i c e Ili» 

Chi non d e s i d e r a la s c i a r e a p e r t o i 1 c o m p u t e r d urarite la fase 
d i p r o g r anima z i o n e p u o ' s e p a r a r e i ri d u e p a r t i i 1 c i r c u i t o sta ni p a t o 
(già' predisposto) del programmatore e può' portare fuori lo 
zoccolo ZIE (zero insertion force) mediante un cavo piatto» 
Sullo stampato* sono già' previsti i fori per montare i due 
connettori per realizzare la connessione. In questo modo si può' 
richiudere il computer e lasciare il programmatore sempre 
inserito nel bus. Occorre notare che il programmatore si genera 
direttamente dal bus del computer tutte le tensioni necessarie 
alla programmazione delle EPROM e quindi non necessita di 
coll egantent: o est errio alla r et e » 

Il buffer di lavoro può' essere caricato da disco con file 
che contengano dati binari. Programmi che creano file di dati 
compatibili con il programmatore sono: ASM86, DEBUG e compilatori 
che producono file di tipo x.COM. I dati possono essere 
posizionati in qualsiasi punto del buffer e quindi della EPROM. 

IL PROGRAMMATORE PCP-128 PUÒ' ESSERE ORDINATO AL PREZZO DI LIRE 

280.000 





